Conexiones de datos en inversor

-Cable rojo apant. que viene del contador - 9
-Cable naranja UTP que va a la bateria - 9

-Cable negro apant. que viene del contador - 7

-Cable blanco-naranja UTP que va a la bateria - 7
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Cable 1,5mm?2

“: Toroidales
! *Importante: Cada
—— toroidal debe ir con la
R fase a la que esté Red eléctrica
-Cable blanco-azul UTP que va a la bateria - 11 Il asociado en el contador] | .
-Cable azul UTP que va a la bateria - 13 N #CH;
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Conexiones de datos en la bateria: té?mico cial IGA Cogrt]?nc:or
-Cable blanco-naranja UTP que va al inversor - 2 10A 40A (30mA) Vivienda DDSU666-H
-Cable naranja UTP que va al inversor - 3 1L | —— | |
-Cable blanco-azul UTP que va al inversor - 4 | ~LTR
-Cable azul UTP que va al inversor - 5 Cable UTP \ \ ™.
| Cable tierra 6mm2 C \
. : y B onsumos | Cables blanco
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¥ Cabeza :O ' N OIOIOIOIC = / | vivienda \ y azul que vienen |
Estos cables vienen .-~ EDIU Bateria Luna I \ FIF2F3N T / “ con la pinza
con la bateria <<=zz----- g E(o— | AC 7 Lo _ Vo .
ot i Cable apantallado 2x1Tmm?2 | N
i]g Modulo Inversor | AN
g Bateria O e Huawei / \ Cuadro vivienda
—OE Luna % | SUN2000-3KTL-M1 |/ ‘-
O Conexiones de datos en contador
* -Cable blanco del toroidal 1 - 13
PV-PV+  / -Cable azul del toroidal 1 - 14
SIC s Lt -Cable blanco del toroidal 2 - 16
\ // h S~ Fusible 16A -Cable azul del toroidal 2 - 17
S -Cable blanco del toroidal 3 - 19
Protector .- ; -Cable azul del toroidal 3 - 21
sobretensiones -Cable negro apant. que viene del inversor - 24
-Cable rojo apant. que viene del inversor - 25
Cable solar negro 6mm2
Cable solar rojo 6mma2
2 3 3 3 2 2 2
7 7° 70 7° 7 7 4

Esquema Ejemplo instalacion trifasica
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Bateria Huawei LUNA2000-7-S1
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