
Red eléctrica
compañía

Cables 2x6mm2
Magneto-
térmico

25A

AC GRID
TF N

Cable de datos UTP Cat. 6

Inversor
DEYE MONOF

5000W

PV1-PV1+ PV2- PV2+ Batt- Batt+ CAN
Cables baterías a inversor

Cable de datos largo
(Viene con los cables
de las baterías a inversor)

Fusible 12A Batería Litio
NEG - POS +

Batería Litio
NEG - POS +

Batería Litio
NEG - POS +

RS485 LINK 1

En el 7 ponemos el cable VERDE (A1)
En el 8 ponemos el cable MARRÓN (B1)

CAN LINK 0

RS485 LINK 1

CAN LINK 0

Cable de datos cortos
(Vienen con las baterías)

RS485 LINK 1

Cable solar rojo 6mm2
CAN LINK 0

Protectores sobretensiones

Cable solar negro 6mm2

RS485

Cable datos en inversor
En el inversor debemos crimpar el cable de datos con la clavija que viene
incluida en el inversor, tal como se muestra a continuación:

Cuadro
Vivienda

Cable datos en contador
En la parte del contador, únicamente tenemos que conectar 2 cables de datos:
-Conectamos el cable marrón al puerto 6 del contador
-Conectamos el cable verde al puerto 5 del contador

Diferen-
cial

40A (30mA)

F N

IGA
Vivienda

F N

F1 F2

Contador
eastron

LOAD
TF N

Consumos
Emergencia

Consumos
vivienda

N1 N2

Esquema instalación
DEYE Monofásico 5kW
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